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ERSETZT:
UNTERWASSERMOTOREN
4" EURO SUPER STAINLESS PSC 1~ 50 Hz
Standardwerkstoff Edelstahl 1.4301
Typ 254 ...
0,25 kW - 2,2 kW , Axiallast 1500 N / 3000 N
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SERVICE KATALOG
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Franklin Electric
15 APR. 1993
ERSETZT:
UNTERWASSERMOTOREN
4" EURO SUPER STAINLESS PSC 1~ 50 Hz
Standardwerkstoff Edelstahl 1.4301
Typ 254 ...
0,25 kW - 2,2 kW, 1.500 N/ 3.000 N
Ersatzteile
Pos.| Teil-Bezeichnung Stiick Teil-Nr.
1 Wellenschutz 1 s. Kit B
2 Scheibe 1 s. Kit B
3 Stiftschraube 5/16 UNC 4 s. Kit D
4 Sechskantmutter 5/16 UNC 4 s. Kit D
5 Einsatz, Deckel Wellendichtung 1 s. Kit
6 Wellendichtung 1 s. Kit B
7 Steckereinsatz 1 151 820-102
8 Ob.Lagerschild kompl.(Pos.5-10) 1 s. Kit
9 O-Ring 2 s. Kit B
10 Oberes Lagerschild 1 s. Kit
11 Gegenlaufsch. fiir ob.Lgs. 177 231-904 1 150 954-102
Gegenlaufsch. fir ob.Lgs. 177 233-904 1 151 093-101
12 Rotor 1 s. Bl.103
13 Axiallagerscheibe 1 s. Kit A
14 Stator 1 s. BL.103
15 Segmentirdger 1 s. Kit A
16 Scheibe 1 s. Kit A
17 Unteres Lagerschild 1 s. Kit
18 Segment 2 s. Kit A1
Segment 3 s. Kit A2
19 Membranschutz 1 151 314-101
20 Kardanscheibe (3 Segmente) 1 s. Kit A2
21 Dichtung, Deckel un:Lgs. 1 s. Kit B
22 Deckel 1 151 872-121
23 Membrane 1 s. Kit B
24 Schraube 3 s. Kit D
25 O-Ring 1 s. Kit B
26 Deckel unteres Lagerschild 1 151 871-101
Kits
kW | Ob. Lagerschild Unt. Lagerschild Drucklager-
(Pos. 5-10) (Pos. 17) satz
0,25 177 231-904 177 230-904 308 652-101
0,37| 177 231-904 177 230-904 308 652-101
0,55 177 231-904 177 230-904 308 652-101
0,75| 177 233-904 177 230-924 308 657-101
1,1 177 233-904 177 230-924 308 657-101
1,5 177 233-904 177 230-924 308 657-101
2,2 177 233-904 177 230-924 308 657-101
Kit A1 Drucklagersatz inkl. Pos.13,15,16,18 308 652-101
(2 Segmente)
Kit A2 Drucklagersatz inkl. Pos.13,15,16,18,20 308 657-101
(8 Segmente)
Kit B Dichtungssatz inkl. Pos. 1,2,6,9,21,23,25 308 650-101
Kit D Schraubensatz inkl. Pos. 3,4,24 308 656-101

Techn. Anderungen vorbehalten. 1031102D



SERVICE KATALOG

SEITE:
Franklin Electric 04. 103
15 APR. 1993
ERSETZT:
UNTERWASSERMOTOREN
4" EURO SUPER STAINLESS PSC 1~ 50 Hz
Standardwerkstoff Edelstahl 1.4301
Typ 254 ...
0,25 kW - 2,2 kW , Axiallast 1.500 N/ 3.000 N
Ersatzteile 1~ Drehrichtung links
KW VOLT Stator kplt. Rotor kplt.
Motor Type Teile « N Teilo < L.
0,25 220 254 553 3116 337 687-912 178 212-902
230 254 563 3116 338 278-912 178 212-902
240 254 573 3116 338 464-912 178 212-902
0,37 220 254 555 3116 337 688 912 178 213-902
230 254 565 3116 338 279-912 178 213-902
240 254 575 3116 338 465-912 178 213-902
0,55 220 254 557 3116 337 689-912 178 214-902
230 254 567 3116 338 280-912 178 214-902
240 254 577 3116 338 466-912 178 214-902
0,75 220 254 558 1616 337 690-912 178 215-902
230 254 568 1616 338 281-912 178 215-902
240 254 578 1616 338 467-912 178 215-902
1,10 220 254 559 1616 337 691-912 178 208-902
230 254 569 1616 338 282-912 178 208-902
240 254 579 1616 338 468-912 178 208-902
1,50 220 254 560 1616 337 692-912 178 209-902
230 254 570 1616 338 283-912 178 209-902
240 254 580 1616 338 469-912 178 209-902
2,20 220 254 561 1616 337 693-912 178 210-902
230 254 571 1616 338 284-912 178 210-902
240 254 581 1616 338 470-912 178 210-902

USA Motor - Endnummer ..21

Techn. Anderungen vorbehalten.
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SERVICE KATALOG

Franklin Electric 04. 105
ERSWZOI«.PR. 1993
UNTERWASSERMOTOREN
4" EURO SUPER STAINLESS PSC 1~ 50 Hz
Typ 254 ...
0,25 kW - 2,2 kW
Leistungsdaten 1~ Toleranzen nach DIN VDE 0530 (EN 60034)
PN PN | Un nN IN A M cos ¢ Ma J Cs |MaB AG | Gew. [Axiallast
kW | PS | V |min"| A A 50 75| 100| 50| 75| 100| Mn |kgem?| pF* | mm kg N

0,25| 0,33| 220( 2865 2,5 8,6 46 53( o,71| 0,81 0,87 1,00 3,6|/ 12,56 223,0 7,3] 1.500
0,25( 0,33| 230| 2865 2,4 8,2 46 53( o0,71| 0,81 0,87 1,00 3,6|] 12,5| - 223,0 7,3] 1.500
0,25| 0,33| 240| 2865 2,3 7.9 34 46 53| 0,71 081| 0.87] 1,00 36| 125 223,0 7,3] 1.500

g g

0,37 0,50| 220| 2860 33| 11,7 41 51 58( 0,75| 0,82 0,88( 0,73 42| 16,0 242,1 8,3| 1.500
0,37| 0,50 230| 2860 32| 11,2 41 51 58| 0,75/ 0,82 0,88]| 0,73 4,2] 16,0 2421 8,3 1.500
0,37 0,50| 240| 2860| 3,0 10,7 41 51 58| 0,75 0,82| 0.88] 0,73 42| 16,0 2421 8,3 1.500

0,55| 0,75| 220( 2860 45| 16,9 47 57 63| 0,81 0,88| 0,92 0,62 52| 20,0 270,8 9,6/ 1.500
0,55 0,75| 230| 2860 43| 16,2 47 57 63| 0,81| 0,88| 0,92| 0,62 52| 20,0 270,8 9,6/ 1.500
0,55| 0,75] 240| 2860 41| 155 47 57 63| 081 088| 092| 0,62 52| 20,0 270,8 9,61 1.500

0,75| 1,00/ 220 2850| 5,6/ 21,5 50 60 66 0,85( 0,91 0,95 0,68 59| 30,0 298,5| 10,8 1.500
0,75| 1,00( 230 2850 5,3| 20,6 50 60 66| 0,85( 091| 0,95]| 0,68 59| 30,0 298,5| 10,8| 1.500
0,75| 1,00{ 240| 2850| 51| 19,7 50 60 66| 085| 091| 0,95| 0,68 59] 30,0 2985| 10,8( 1.500

1,10{ 1,50| 220| 2860 8,2 30,3 52 63 68| 0,81| 0,89| 0,94| 0,66 6,8 40,0 327,21 12,1 3.000
1,10 1,50| 230| 2860 7,8| 29,0 52 63 68| 0,81 0,89 0,94 0,66 6,8| 40,0 327,21 12,1] 3.000
1,10] 1550| 240| 2860| 7,5| 278 52 63 68/ 081 0.89| 094| 0,66 6,8] 40,0 3272 12,1 3.000

1,50 2,00| 220| 2840| 10,4| 38,4 56 66 71| 0,81 0,89 0,94| 0,65 7,71 50,0 3559 13,5 3.000
1,50| 2,00| 230| 2840 9,9| 36,7 56 66 71| 0,81 0,89 0,94| 0,65 7,7 50,0 3565,9| 13,5 3.000
1,50] 2,00] 240| 2840 9,5| 3572 56 66 71] 0,81| 0.89| 0,94| 0,65 7,71 500 3559| 13,5] 3.000

2,20| 3,00/ 220( 2840| 15,6| 55,6 56 65 70| 0,86| 0,92 0,96| 0,50 10,8 75,0 460,4( 18,0/ 3.000
2,20 3,00| 230| 2840 14,9| 53,2 56 65 70| 0,86| 0,92 0,96| 0,50 10,8 75,0 460,4| 18,0/ 3.000
2,20 3,00{ 240| 2840| 14,3] 51,0 56 65 70| 0,86] 0,92| 0,96] 0,50 10,8 75,0 460,4| 18,0 3.000

*Uc 400V

o 4 Zoll NEMA-AnschluB o KihImittelgeschw.: min. 8 cm/sec. o Motorschutz:

o Schutzart IP 58 o Starts/h: 20 therm. Ausléser nach VDE
e Iso. KI. B ¢ Einbaulage: vert./horizontal e Auslésung:

e Umgeb. Temp.: 30°C e Spannung + 6%/ - 10% Un <10 sec. bei 5 x IN

Techn. Anderungen vorbehalten
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